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PLX HCR Anclajes

P
Fixe ha estado trabajando para &-, C
gama de anclajes con un material
resistencia a la corrosion (HCR) con
aumentar la seguridad, en ton i
ambientes incluyendo marinos y corre
durante un periodo de tiempo n ;3_‘: |
Este material ha sido especi nx‘.—
disenado para prevenir el agrietamiel
corrosion bajo tensién (Stres -
cracking, SCC). Ademas pres
caracteristicas superiores respec
corrosion comun, a la resistencia mecan
al desgaste superficial que los acerc

inoxidables austeniticos convencionales.

PLX
High

Corrosion
Resistant

|tech

Jeroni Guixa, 1.

08580 Sant Quirze de Besora - Barcelona (Spain)
Tel.: (34) 93 855 00 42 - Fax (34) 938 551 278.
export@techrock.es

www.techrock.es

Anclajes




Resistencia mecanica
Resistencia a la traccion (MPa)
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Fixe PLX HCR presenta un significativo
aumento de resistencia mecanica respecto
los actuales 304L y 316L, reduciendo las
posibilidades de rotura por cargas extremas.
Por otro lado, este nuevo material soporta
una mayor resistencia al desgaste superficial
y a los danos ocasionados por el uso a lo
largo del tiempo.

Coste final del producto
Normalizado con 304L

Corrosion general
UIAA clases de anclajes
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El nuevo Fixe PLX HCR mejora su
comportamiento en su uso en exteriores,
incluyendo zonas de ambiente salino, debido
a su alta resistencia a la corrosion si lo
comparamos con los aceros inoxidables
austeniticos actuales, incluyendo el de grado
marino 316L.

Clases de anclajes segun UIAA

Clase | Localizacion @ Caracteristicas

Stress corrosion cracking
Temperatura critica a 0.1% CL (°C)
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Ranqo de temperatura ambiente

Titanium

SCC, es consecuencia de una reaccion en
aceros inoxidables austeniticos, como el
304/L y el 316/L. Se han detectado casos de
SCC en componentes como parabolts y
anillas, los cuales estan normalmente sujetos
a tensiones importantes. La composicion del
Fixe PLX evita que el SCC pueda iniciarse a
temperaturas ambiente, garantizando por
tanto su resistencia y seguridad.
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Materiales Potenciales

Titanium

Los costes del PLX y su produccion son
comparables a las de los aceros inoxidables
austeniticos convencionales, lo que supone
una gran ventaja respecto a otros materiales
con caracteristicas similares.

SCC altamente Contiene SCC: alta concentracion de
1 agresiva y/o en cloruro, sal marina + otras sales ( piedra
entlornos corrosivos. caliza / dolomita) y ambiente acido.

Exepcionalmente contiene o es sospechoso
de SCC: cloruros, dentro del rango critico de
humedad relativa (RH), donde la coslra de sal
depositada por el viento es agresivo

SCC y entornos
2 COrosivos.

En exteriores, en

3 ambientes poco
agresivos para

la aparicion de SCC

Aparentemente sin SCC: algunos
agentes de corrosion.

Utilizacion en
interiores y
4 gimnasios.

% los anclajes seran puestos a prueba para confirmar si pasan

Titanio de grado 2 y algunos
aceros de alta gama de alta
resistencia a la corrosion (HCR).

La mayoria de los aceros de
alta resistencia a la corrosion
(HCR).

AISI 316L y mejores.

No hay limitacion con respecto
a la corrosion.
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